Halbstationédre Wassernebel-Brandbekdmpfungs-
systeme bieten eine effiziente und kostengiinstige
Variante fiir Neuprojekte sowie zur Nachriistung:
Die Verrohrung der Brandbekdmpfungsanlage ist
stationdr installiert, das Hochdruck-Wasserversor-
gungsaggregat ist mobil und wird erst direkt vor
Ort in Betrieb genommen.

Mit Systemen von AQUASYS kénnen weitlaufige
Betriebsflachen wie Kabelschachte, Maschinen-
rdume, Produktionsflachen usw. effizient und
ressourcenschonend geschiitzt werden — es
Uberzeugen die reduzierten Anschaffungskosten
und die einzigartige Wirkungsweise von Wasser-
nebel. In vielen Unternehmen ist aufgrund der
historisch gewachsenen Bausubstanz ein fach- und
zeitgerechtes Brandschutzsystem fast unméglich
umzusetzen. Lange Gange, verwinkelte Schachte
sowie die natlrliche Einengung der nach und nach
dazugebauten Gebaude(-teile) verhindern, dass
stationdre und aktive Brandbekdmpfungssys-
teme (z. B. Sprinkler- oder Spriithwassersysteme)
integriert werden kénnen. Abhilfe dafiir schafft
eine halbstationare Losung: Mit den in der Regel
fix installierten Rohren und Léschdisen wird eine
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Brandmeldeanlage eingerichtet, die im Brandfall die
werks- oder betriebseigene Feuerwehr tiber den
genauen Einsatzort informiert. Im Gegensatz zu
einer stationdren Loschanlage verfiigen halbstatio-
nare Brandbekdmpfungssysteme nicht Gber eine
eigene Wasserversorgung, sondern werden (ber
einen Anschluss zur Wassereinspeisung von der
Feuerwehr versorgt. Elektro- oder Dieselantriebe
treiben die Motor-Pumpeneinheiten an, die bis zu
590 I/min und mit einem Druck von 120 bar das
Léschmittel durch mehr als 10 km lange Rohrlei-
tungen beférdern kénnen. Die Steuerung befindet
sich dabei direkt am Einsatzfahrzeug, wodurch die
Feuerwehr so gezielt die betroffenen Einsatzorte
mittels Rohrsystem mit Wasser zur Brandbekamp-
fung versorgen kann.

Funktionalitét der Systeme

Die Dimensionierung des Brandbekdmpfungssys-
tems geschieht nach anerkannten Normen sowie
durch die Erfahrung aus durchgefiihrten Realbrand-
versuchen. Neben Transformator-, Maschinen- oder
Hydraulikrdumen kénnen so auch Lagerrdume,
Produktionsflachen oder Biroraumlichkeiten
kostengiinstig und effizient geschitzt werden. Denn
Hochdruckwassernebel eignet sich als ideales

Halbstationdre Wassernebel-Brandbekdmpfi
Trailer-Aufbau oder dem Einbau im Einsatzfahrzeug - siehe Bild
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Loschmittel fur Brande der Klasse A, B, C und F. So
sind nicht nur Feststoffbrande, sondern auch
Flissigkeits-, Gas und Fettbrande effektiv mit der
Wassernebeltechnologie zu bekédmpfen. Neben der
hohen Léschwirkung bietet der Wassernebel auch
eine enorme Kihlleistung bei gleichzeitig reduzierter
Léschmittelmenge. Durch feinste Zerstdubung redu-
ziert sich der Wasserverbrauch um bis zu 70 % im
Vergleich zu herkémmlichen Sprinkleranwendungen.
Halbstationdre Wassernebel-Brandbekampfungssys-
teme koénnen individuell angepasst werden: ob mit
Trailer-Aufbau, dem Einbau im Einsatzfahrzeug oder
gar in einem gewodhnlichen Pkw. Durch die Reduzie-
rung der zu installierenden Pumpenaggregate,
Wasserbevorratungsbehalter oder der einzelnen
Ventile senkt die kostengiinstige Variante der
Brandbekampfung auch die Wartungskosten auf ein
Minimum.

Referenzprojekt in der voestalpine
Stahl GmbH
Am Standort der voestalpine Stahl GmbH in Linz
gibt es ca. 17 Kilometer begehbare Kabelkanale, die
in den sensiblen Bereichen mit einer Léschanlage
nachgeristet werden sollten. Im Rahmen einer
Ingenieurs- und Diplomarbeit wurde eine Machbar-
keitsstudie mittels Nutzwertanalysen und Kosten-
vergleichsrechnungen erstellt. Hauptaspekte fiir
die Integration einer Hochdruckwassernebelanlage
waren unter anderem:

* Hohe Ldschwirkung

* Hohe Kihl- und Rauchbindungseigenschaften

« Geringe Wasserbeaufschlagung mit sauberem

Wasser
« Kleine Rohrdimensionen fiir die Nachriistung
« Geringe Kosten fir die Ldschwasserentsorgung

,Bei uns sind die geldschten Bereiche mit einer
Brandfriiherkennung ausgestattet. Die Eingreifzei-
ten sind durch unsere Betriebsfeuerwehr und die
Einzelmelder-Kennung zur Feuerwehr vertretbar; die
mobile Einspeisung spart uns Kosten in der
Anschaffung sowie im laufenden Betrieb. In Berei-
chen, wo eine sehr rasche Brandentwicklung zu
erwarten bzw. eine hohe Wertekonzentration vorhan-
den ist, haben wir auf eine stationare Loschanlage
zurlickgegriffen®, erklart Michael Linninger, Leiter
Unternehmenssicherheit der voestalpine
Standortservice GmbH.
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